Fachhandelskonzepte . .

Glas & Spiegel Creative Plattenmaterialien

Glas & Spiegel

Die Lackierung ist grundsétzlich in allen RAL- / NCS- / Sikkens-
Standardtdnen ohne Aufpreis mdglich. Zu einem Aufpreis
kommt es bei RAL-Design-, Leucht-, Perl-, Metallic- und Effektfar-
ben. Diese bitte gesondert anfragen. Bitte beachten Sie das der
Farbton je nach Glasstérke und Glassorte variieren kann.

Glas wird aus den natiirlichen Rohstoffen, Quarzsand, Kalk und Soda hergestellt und zeichnet sich durch seine glatte, pflegeleichte und
duerst hydienische Oberflache aus. Es z&hlt weiterhin zu den Trendmaterial im Innenausbau, auch durch seine verfiighare GréBe bis
ca. 550 cm. Durch verschiedene Glasarten und Stérken, je nach Einsatzgebiet, kann es im Privaten-, Gffentlichen- oder Objektbereich eingesetzt
werden. Auf Grund seiner pflegeleichten und hygienischen Oberflache wird es gern als Arbeitsplatte und Riickwand in der Kiiche oder in Badern
eingesetzt. Verschiedene Druck- und Lackiertechniken, in Kombination mit den verschiedenen Oberfléchen (glanzend bzw. matt/ satiniert),
ermdglichen unterschiedliche Farb- und Tiefenwirkungen.

Die Glas-Arbeitsplatten und Glas-Ruickwande sind aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), welches auf der Unterseite farbig lackiert oder be-
druckt wird. ESG-Arbeitsplatten haben eine hohe Resistenz gegen handelsiibliche Sduren/Laugen und sind kurzzeitig hitzebestédndig
bis ca. 400°C.

Bei Glasplatten kénnen mit LED und flachigen Lichtpaneelen individuelle und ein-
malige Effekte erzielt werden. Auch das individuelle Bild / Foto kann per Diditaldruck
zur Einmaligkeit der Planung beitragen. Ihr Kunde kann sein eigenes Motiv, in geeigneter
Auflosung (mind. 10-12 MB) zur Verfugung stellen oder auch aus verschiedenen Bild-
datenbanken (Fotolia/ AdobeStock / Shutterstock / Fotosearch ...) wahlen, ggf. fallen dafir
Lizenzgebiihren an.
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Glas & Spiegel Creative Plattenmaterialien
Glas- und Spiegelsorten

Glas Anwen- verfiighare
dungsgebiet  Stérken

B Brillant ESG Floatglas glénzend, mit Griinstich Rickwand 6 mm

BW Brillant weif3 ESG Floatglas glanzend, fast ohne Griinstich Rickwand 6 mm

PS Platin Satinato ESG Floatglas matte Oberfliche, mit Griinstich Arbeltsplatte [ 116 /1 mim
Rickwand

. . . “ — Arbeitsplatte /

PSW Platin Satinato weif3 ESG Floatglas matte Oberfléche, fast ohne Grinstich - 6/10/12mm
Riickwand

KS Karat Satinato ESG Floatglas matte, kratzfeste Oberflache, mit Griinstich Arbeitsplatte  10mm

KSW Karat Satinato weif3 ESG Floatglas matte, kratzfeste Oberfldche, fast ohne Griinstich Arbeitsplatte  10/12 mm

KSW+ Karat+ Satinato wei3 ESG Floatglas Luxraff Stone, matte extra kratzfeste Oberflache, Abeitsplatte  10/12mm

Spiegel

fast ohne Grinstich (max. 315 cm Lange)

silber (Standard)
grau

bronze

Riickwénde aus Glas / Spiegel

andere Starken auf Anfrage

Rickwand 6 mm
Riickwand 6mm
Riickwand 6 mm

andere Starken auf Anfrage

Alle Preise sind inklusive Lackierung der Unterseite, aller geschliffenen und gefasten Sichtkanten, unbearbeiteten Ausklinkungen,
min. Berechnung 0,5 m?/ Stk.
Bei Platten dber 315 cm Lénge kommt es zu einem UbergréBenaufschlag. Diese Platten bitte anfragen.

Attikel-Nr.  Einheit B BW PS PSW BWDI (mit
Digitaldruck)
Glas 6mm GR6L-... m’ 442 € 481 € 503 € 580 € 1338 €
Artikel-Nr. Einheit silber grau bronze
Spiedel 6mm SR6-.... m? 275 € 445 € 445 €
Bearbeitungszulagen fiir Riickwénde
Bohrungen bis D20 z.B. fir Reeling GLB2 Stk. 14 €
bis D70 z.B. fur Steckdose D68 GLST Stk. 62 €
Bohrung fir Senkkopf, inkl. Piko-Halter GLBH Stk. 62 €
Unter- / Riickseite Minderpreis fir Riickseite unlackiert GUNL m? 165 €
Aufpreis flr 9 mm Tragermaterial, weif3 lackiert 2
. RUB 2
(Gesamtstarke mit 6 mm Glas ca. 16 mm) GRU m ¢
Ausklinkungen / ACHTUNG - mind. Eckradius von 10 mm beachten
Aussparungen geschliffen bis 10x10cm Stk. 95 €
50x50cm Stk. 201 €
100x100cm Stk. 385 €
grofere Aussparungen / Ausklinkungen pau. auf Anfrage
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Credtive Plattenmaterialien

Arbeitsplatten aus Glas

Alle Preise sind inklusive Lackierung der Unterseite, aller geschliffenen und gefasten Sichtkanten und normalen Plattenstden, mind.
Berechnung 0,5 m?/ Stk. Der angegebene Preis bezieht sich auf Arbeitsplatten bis 315 cm Lange. GraRere Platten (bis 550 cm) kénnen
auf Anfrage geliefert werden. Diese bitte bei uns direkt anfragen, da hier durch das Glaswerk mit prozentual variablen Aufschldgen gerechnet

wird.

10 mm stark

12 mm stark

Ausschnitte

Rillen

Bohrungen

Ausklinkunden /
Aussparungen

Schréagschnitte

Rundungen

Kleber

Silikon

Reparaturlack

Starterset

Muster

Artikel-Nr. Einheit PS PSW
GIO-... m’ 844 € 995 £
Gl2-... m’ 1052 € 1229 €

KS
1070 €
- £

Bearbeitungszulagen fiir Arbeitsplatten

Auflage Ausschnitt fur Auflage Kochfeld / Sple,
mind. Eckradius 10 mm

Ausschnitt fur eckigen Steckdosenport,
mind. Eckradius 10 mm

flachenbiindig ~ Ausschnitt fiir flachenbiindiges Kochfeld / Spile,
mit Falz, mind. Eckradius 10 mm, je nach Falztiefe
werden Glasleisten unterklebt

Ausschnitt fur flachenbiindiges Kochfeld / Spile,
mit Falz, mind. Eckradius 6 mm, je nach Falztiefe
werden Glasleisten unterklebt

Unterbau Ausschnitt matt geschliffen fur Unterbausple,
mind. Eckradius R10

Ausfuhrung Keilrillenschliff, matt; Preis je Stick Rille
bis D50 z.B. fur Armatur / Excenter etc.

bis DI50 z.B. fiir runde E-Ports

ACHTUNG - mind. Eckradius von 10 mm beachten
geschliffen bis

groBere Aussparungen / Ausklinkungen

GAGE

GAST

GAFBIO

GAFB6

GAUB

GARI
GLB5
GLI5

10x10cm
50x50cm
100 x100cm

unbearbeitete Schrégschnitte z.B. an der Hinterkante sind im m*Preis enthalten

bearbeiteter Schragschnitt (Sichtkante)
bis 100 mm Radius

GAS
GRA

Kleber / Silikon / Reparaturlack / Reinigungsmittel

2 Komponenten PU-Klebstoff (2 x je 25 ml)

EGO 'Der Spiegelkleber’, neutral vernetzt, weif3, 310ml

Silikon (Natursil), neutral vernetzt, transparent, 310 ml

farblich abgestimmt zur Bestellung, 100 ml inkl. Versandkosten

1 Liter ECOLAB® Clinil - gebrauchsfertiger Glasreiniger,
inkl. Microfasertuch, grin, 40 x40 cm

individuelles Glasmuster, Starke nach Wahl, Riickseite nach
RAL /NCS / Sikkens lackiert, GroRe ca. 30 x 20 cm, inkl. Frachtkosten

GPU
GSI
NSI
GRL

GPF

GMU

KSw
1241 €
1524 €

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.
Stk.
Stk.

Stk.
Stk.
Stk.
pau.

Stk.
Stk.

Kartusche

Kartusche

Kartusche
Stk.

Stk.

Stk.

KSW+
1282 €
1635 €

679 €

178 €

1178 €

1427 €

679 €

73 €
5¢€
178 €

95 €

201 €

385 €

auf Anfrage

250 €
69 €

65 €
34 €
2565 €
100 €

54 €

85 €
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Glas & Spiegel Creative Plattenmaterialien

Pflegeanleitung Glas & Spiegdel

Moderne Glasarbeitsplatten verfiigen uber besondere Eigenschaften. Das hier verwendete Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist absolut pflege-
leicht, licht- und hitzebestandig. Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Qualitatsproduktes und mdchten, dass Sie noch lange Freude daran haben.
Darum empfehlen wir Innen, diese Reinigungs- und Pflegehinweise sorgfaltig durchzulesen und einzuhalten. Auf diese Weise erhalten Sie auch
Ihre Gewahrleistungsanspriiche aufrecht.

Gebrauchsvorschriften

v/ Lassen Sie keine harten, spitzen Gegenstande auf die Arbeitsplatte oder den Rand fallen, !
da dies die Platte oder den Rand beschadigen kdnnen.

v/ Lassen Sie die Unterbauspilmaschine nicht mit gedffneter Tir ausdampfen.

v/ Verwenden Sie vorzugsweise ein Schneidebrett: Dies verhindert, dass Messer stumpf werden. R £ (Ol
Das direkte Scheuern, Kratzen und Schneiden auf einer Glasarbeitsplatte kann zu Beschadigungen —— -
fihren, weshalb die Benutzung von Schneidunterlagen empfohlen wird.

Tagliche Reinigung

Die Reinigung und Pflege einer Glasarbeitsplatte ist sehr unkompliziert. Fiir das Reinigen von Klarglas kdnnen Sie handelsibliche, milde
Reinigungsmittel oder Glasreiniger und einen normalen Schwamm oder ein Tuch verwenden. Nur bei satinierten Glasoberflachen missen Sie
darauf achten, dass das Putzmittel weder Silikon noch Saure enthalt. Fett- und wachshaltige Reinigungsmittel oder auch Spilmittel neigen
dazu, Strukturierungen der Oberflache zu fiillen und eine schmutzbindende Schicht aufzubauen. Deshalb dirfen sie nicht verwendet werden.

Durch Reinigen mit organischen L&sungsmitteln, bei Benutzung von kalten Wasser, gebrauchten Tichern oder Fensterledern kdnnen
Schattierungen oder Schlieren entstehen. Daher die Arbeitsplatte mit Glasreiniger (mgl. ohne Zusatzstoffe) und einem fusselfreiem Tuch
abwischen und mit einem Microfasertuch trockenreiben.

Wenn diese Hinweise zur Pflege und Nutzung des Glases Ihre Beachtung finden, wird sich Ihre Arbeitsflache auch noch nach Jahren, wie am
ersten Tag, von ihrer schdnsten Seite zeigen.

Ihr Team der SMB - Creative Plattenmaterialien GmbH

Kunde wurde auf die Pflege und die Eigenschaften von Glas hingewiesen.
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