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Designkriterien

Verfugbare
Stdrken

Silestone®, neben seinen zahlreichen Vorteilen
(minimale Wartung, hohe Besténdigkeit
gegen Flecken und Kratzer, niedrige
Flussigkeitsaufnahmerate, minimale Fugen
usw.), istin einer Reihe von Stdrken erhdéiltlich,
die dazu beitragen, alle Bedirfnisse wdhrend
des Designs einer Kiiche zu erfiillen.

12mm

20 mm

30mm

Die Abbildung unten zeigt die
verschiedenen Anwendungsméglichkeiten
des Materials in einer Kiiche:

A Arbeitsplatte

B.Insel

C.Front/Leiste

Empfohlene Stéirke je nach Anwendung

D. Wasserfallkante

E. Verkleidung der
Grundeinheit

12 mm 20 mm 30mm
Arbeitsplatte [ ) [ ) [ )
Insel L] L] L]
Front/Leiste(" ) ) )
Wasserfallkante'?! L] L] L]
Verkleidung der ° ° °

Grundeinheit(*

~(®)Empfohlen; (@) Erlaubt,{ ®) Nichtempfohlen

~(1) Es gt als Leiste fureine Hohe von bis zu 200 mm [8']. Dartiber hinaus gilt es alsfrontal

-(2) Siehe den Abschnitt . Wasserfallkanten fur weitere Details.

- (3 ) Konsultieren Sie das Handbuch fur Mobel Design und Installation fur weitere Details zu dieser Anwendung

Plattenformart

Jenach Farbe ist Silestone®in 2 verschiedenen Plattenformaten erhaltlich. Deshalb
sollten Sie die OriginalmaBe tiberpriifen®, wenn Sie mit unserem Material gestalten.

3.250 mm [125]

1.590 mm[637]

Standard Format Platte

1.400 mm [557]

3.060 mm [120°]

- (*) Sehen Sie sich die aktuellen Portfolios an oder wenden Sie

sich an Ihren Cosentino®-Ansprechpartner vor Ort.

Anleitung zum

richtigen AufmaB

- Vollstéindig ausgestattete Einheiten
Vergewissern Sie sich vor der Durchfiihrung
von Detailmessungen, dass alle Grundeinheiten
ordnungsgemdB nivelliert und in ihrer

endgultigen Position installiert sind.

-+ Messwerkzeuge

N

@.. [=]..

— BondmaB — Laser-BandmaB

- Bestellformular Vorlage

Standardisierte Vorlagen mit Date wie:
Kunde. Farbe. Kantenart, besondere

Merkmale, Barcode usw.

- Winkelmesser

]

- Wasserwaage.
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Zufdlliges
Muster

Einige Silestone®-Produkte sind so gestaltet,
dass sie Naturstein dhneln. In der Natur
finden wir Steine mit einem heterogenen
Erscheinungsbild, das Adern und Bereiche mit
unterschiedlichen Farbténen und Kontrasten
enthalten kann. Das Gleiche gilt fuir unsere
Materialien. Daher ist es sehr wichtig, dass
wir vor der Herstellung des Materials auf das
Design und das Layout der Stiicke achten.

- ldentifizierung der Farbe

Identifizieren Sie zun&ichst anhand

der technischen Dokumentation von
Cosentino® die Silestone®-Farben mit einem
heterogenen Hintergrund in den Mustern.

— Layoutbeispiele | Silestone® Ethereal Haze

- Layout der Teile

Bevor Sie die verschiedenen Teile fiir die
Arbeitsplatte zuschneiden, legen Sie die
Platte auf den Schneidetisch, sdubern Sie
sie und fertigen Sie ein Layout der Teile

an, auf dem der Farbton und/oder das
Maserungsmuster deutlich zu erkennen sind.

Auf diese Weise konnen Sie Bereiche mit
dhnlichen Merkmalen in den Fugen zwischen
den Teilen abgleichen, entweder nach dem
Farbton oder dem Maserungsmuster, und so
Unterschiede zwischen Teilen der gleichen
Platte oder Produktion vermeiden.

Nachfolgend sehen Sie zwei Beispiele,
wie eine Silestone®-Farbe mit einem
Zufallsmuster verlegt werden kann:

Empfohlene
Kanten

Nicht freiliegende Kanten
Das sind die Kanten, die an den Weinden, in den Fugen
dler Arbeitsplatte usw. verlaufen.

Ein Schleifen der Kanten ist nicht erforderlich. Glitten
Sie einfach sowohl oben als auch unten die Kanten.

= Flach ungeschliffen

= 1mm[1/32°]
Nz 1mm [1/32°]

Freiliegende Kanten

Um die StoBfestigkeit freiliegender Kanten zu verbessern
und ein nachtrégliches Zuschneiden zu vermeiden,
verwenden sie eine der folgenden Kantenarten fir
Arbeitsplatten oder Inseln:

- Flach geschliffen - 1/4 Rund
-3mm(i/8"]
N1-3mm N1-3mm
[1/32"-1/8") [1/32"-1/8"]
-+1/2Rund - Rund
|
Volle
Starke
N1-3mm 1
[1/32"-1/8")
-+ Messer -+ Ogee
_~Radius je FormgemaB
7 nach Starke : Hersteller
\kae\ je
nach Starke
=+ Auf Gehrung — Abgeflachte ohne
verklebte Faset
3mmi/8"] ,3mm /87

N-1-3mm N1-3mm
[1/32"-1/8%] 11327~ 1787

Kantenart je nach Stérke

12/20/30mm

Flach ungeschliffen

Flach geschliffen

1/4 Rund*

1/2Rund

Rund*

Messer

Ogee

Auf Gehrung verklebte*

Abgeflachte ohne Fase

~(®) Empfohlen, (@) Erlaubt

~(*) Gltig nur fur gerade Abschnitte
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Ausschnitte:
Becken und Wasserhahn

>50mm[27]
>50mm[27]

RILLEN FUR DAS ABTROPFBRETT
Wenn das Abtropfbrett gerilltist, becichten Sie bitte
Folgendes:

Tiefe
=1/4 der
Materialstarke:

Abstand
=10 mm[3/8"]

Verstarkung an
der Unterseite.

~(1)Silestone® 2 mm

Minimale Radlien (Becken)

Stellen Sie sicher, dass die inneren Ecken einen
Mindestradius von 10 mm [3/8"] haben, wenn Sie den
Ausschnittanfertigen.

=l
e

A\

—+ Bei jeder Art von Ausschnitt oder
Bohrung empfiehlt es sich, die Ober-
und Unterkanten der Ausschnitte
oder Lécher leicht anzufasen.

-+ Bei Uberhtingen auf der Arbeits-
platte oder der Insel beachten Sie
bitte die Mindestabsttinde, die im
entsprechenden Abschnitt
angegeben sind.

~(2)Silestone® 20,30 mm

Becken-Arten
Abhéngig von der Art Ihres Beckens sollten Sie die folgenden Installationsempfehlungen beriicksichtigen
- Unterbau (geklebt)

- Unterbau (mit Platte) - Unterbau (mit Verankerung)

= Kante: Flach geschliffen, Rund. = Kante: Flach geschliffen, Rund. = Kante: Flach geschliffen, Rund.

- Befestigung: Empfohlener Klebstoff. - Befestigung: Verklebter Block - Befestigung: Verankerungseinsatz

+Keine Randversiegelung. (Silestone® oder Naturstein) + Platte.  + Schraube.
- Keine Randversiegelung. - Keine Randversiegelung

- Aufgesetzt = Unterputz

- Kante: Flach ungeschliffen. - Kante: Flach ungeschliffen + Senkung.
- Befestigung: Empfohlener Klebstoff. - Befestigung: Empfohlener Klebstof.

- Optionale Randversiegelung - Randversiegelung = 1mm [1/32"].

FUGEN IM AUSGESCHNITTENEN BEREICH

Cosentino® réit davon ab, Fugen im ausgeschnittenen Bereich zu lassen. Wenn aus konstruktiven und/oder maBlichen
Griinden eine Fuge in der Arbeitsplafte um den Ausschnift herur belassen werden muss, sollten Sie die folgenden
Empfehlungen beachten:

- AuBerhalb des
ausgeschnittenen Bereichs

- Innerhalb des
ausgeschnittenen Bereichs

= Tangential zum
ausgeschnittenen Bereich*

= ( A) Abstand vom Ausschnitt zur Fuge = (*) Nur fir aufgesetzte Becken

=150 mm [6] |Silestone? 12 mm - (@) Sorgen Sie fiir kontinuierliche, nahtlose
=100 mm [4"] ] Silestone® 20, 30 mm. Unterstiitzung in diesem Bereich
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Ausschnitte:
Kochfeld*

Andere Ausschnitte
Stellen Sie sicher, dass

die inneren Ecken einen
Mindestradius von 5 mm
[3/16"] haben, wenn Sie den
Ausschnitt anbringen.

Ausschnitte fiir Steckdosen

Urn die Ausschnitte fur die Steckdosen anzufertigen
bohren Sie, wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt,
uberlappende Locher, bis das gewtinschte MaB erreicht ist:

-+ (*) Andere Gertitetypen als Gaskochfelder/

Glasker /
fallen nicht unter diese Anleitung. Bitte wenden
Sie sich an Ihren Cosentino® Account Manager.

~(1)Silestone® 2 mm
~(2)Silestone® 20,30 mm

Abstand zur Silestone®-Front
Bei der Silestone®-Front und je nach Art des Kochfeldes, das Sie wdhlen, miissen Sie folgende Abstdnde einhalten:

= Glaskeramik-Kochfeld/Induktionskochfeld - Gas-Kochfeld

250 mm[27]

000

280 mm [31/47]

Artender

Minimale Radien (Kochfeld)

Stellen Sie sicher, dass die inneren Ecken einen
Mindestradius von 10 mm [3/8"] haben, wenn Sie den
Ausschnittanfertigen.

—+ Bei jeder Art von Ausschnitt oder
Bohrung empfiehlt es sich, die Ober-

und Unterkanten der Ausschnitte
oder Lécher leicht anzufasen.

-+ Bei Uberhtingen auf der Arbeits-
platte oder der Insel beachten Sie

bitte die Mindestabsttinde, die im
entsprechenden Abschnitt
angegeben sind.

Abhéngig von der Art des Kochfeldes, fiir das Sie sich entscheiden, befolgen Sie die unten stehenden
Installationsempfehlungen:

- Aufgesetzt - Unterputz(" - Unterbau(?

A

Silikon
fir hohe
Temperaturen

=1/3
der Starke

=4mm [1/8"] 24 mm [1/8"]

©(2) VERBOTEN, wenn ein Gas-Kochfeld
verwendet wird, da die Flamme darf niemals
direkt auf Silestone® gerichtet werden,

Gililtig, wenn eine Glaskeramik-/
Induktionskochfeld verwendet wird

(¢ ) Warmeleitklebeband um den gesamten
Umfang des Ausschnitts (OBLIGATORISCH).

¢ (X) Vom Kochfeldhersteller empfohlener Abstand.
= (1) Mindestradius von 5 mm [3/16"] an
deninneren Ecken der Senkung

FUGEN IM AUSGESCHNITTENEN BEREICH

Cosentino® rét davon ab, Fugen im ausgeschnittenen Bereich zu lassen. Wenn aus konstruktiven und/oder maBlichen
Griinden eine Fuge in der Arbeitsplafte um den Ausschnift herurn belassen werden muss, sollten Sie die folgenden
Empfehlungen beachten:

- AuBerhalb des
ausgeschnittenen Bereichs

= Tangential zum = Innerhalb des
ausgeschnittenen Bereich* ausgeschnittenen Bereichs

- (D) Abstand vom Ausschnitt zur Fuge = (*) Nur fir aufgesetzte Kochfelder,

=150 mm [6] |Silestone? 12 mm - (@) Sorgen Sie fiir kontinuierliche, nahtlose
=100 mm [4"] | Silestone® 20,30 mm Unterstiitzung in diesem Bereich
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Inseliiberhdnge Uy SL Ui» N
ohne Ausschnitt/Bohrung P ‘V I 4. U-férmiger Uberhang
./ 12 mm 20mm 30mm
Sk O | 5200mm | <500mm | £900mm
1. Langer Seiteniiberhang &l (20] (361
) Su 22 (Uu + Ul2)
12 mm 20 mm 30mm U
K O <200mm | <500mm | <900mm
S o <200mm | <600mm | <1000 mm [8" [20"] [36"]
[8"] [24"] [39"]
2.0 Sk 22-Uk
7 s =
L =600 mm [24"]
|
B 5. Teilweiser Uberhang
12mm 20 mm ‘ 30mm
Sk O - <1600 mm [63"]
2. Kurzer Seitentiberhang
7 B s - O
12mm 20mm | 30mm f/ Uk O« . <500mm | =900mm
o <200mm | <600mm | 1000 mm - (2071 (3611
L 8] 1241 1391 o ‘ o | - . O
s =2.0
L =600 mm [24']
S 0
o 6. Uberhang zwischen Stiitzen
12mm 20 mm 30mm
S O Sk O <1000mm | £2.000mm | <3.000 mm
\ 3. L-férmiger Uberhang [3o] ol (el
/ — Suuzr | 2100mm >50mm [2"]
12 mm 20 mm 30mm 7/ o g [4" =
/ Uk
Sk o <200mm | <500 mm | £900mm C L oc | 2200mm <800 mm [311/2"]
[8"] [20"] [36"] - [8"]
- Su UL Stz s i
//. s =2.00 K > Uk
Uk =200 mm <500 mm <900 mm
[87] [20"] [36"]
Sk 22Uk ~(*) Unterhalb dieserWerte gilt es als

1 Langer Seitentberhang

~(U) Uberhang: (5 ) Stiitze;( L) Uberhang Lange;
(Uc) Langer Seitentiberhang; ( Us ) Kurzer Seitentberhang
(S1) Lange Seitenstiitze; ( S«) Kurze Seitenstiitze.

— Maximale konzentrierte statische Last = 100 Kg [220 1b]

— Die Werte fur Uberhtinge und Stutzen fur
die folgenden Farben halbieren:

Alpina White 08, Blanco Maple 14, Desert
Silver, Sienna Ridge 12 und die Stellar-Serie.
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Inselliberhéinge

mit Ausschnitt/Bohrung

T

Az]

T

Es istmoglich, in diesem Bereich einen
Ausschnitt/Bohrung vorzunshmen

Machen Sie keine Ausschnitt und bohren
Sie keine Locher in diesem Bereich

1. Langer Seitentiberhang

12 mm 20 mm 30mm
o <200mm | <600mm | £1.000 mm
(8" [24"] [39"
S zU
L =600 mm [24"]
Az 2150 mm [6"]
As 2100 mm[4"]

L
As s_U
[
{_]

2. Kurzer Seitentiberhang

12 mm 20 mm 30mm
o <200mm | <600mm | <1000 mm
[81 [24"] [39]
s =0
I8 >600 mm [24"]
Arz =100 mm[4"]
As 2150 mm [6"]

3. L-férmiger Uberhang

12mm 20 mm 30mm
ULk £200 mm £500mm | <900mm
) (8" [20"] [36"]
SLk = ULk
At =150 mm [6"]
Az =100 mm[4"]

‘UU‘SU‘ ‘Su‘

Uiz

SL VI

Su VI Si2

= (*) Unterhalb dieserWerte gilt es als
1 Langer Seitentberhang

- (U} Uberhang. (3 ) Stutze; { L) Uberhang Lédnge:

(UL ) Langer Seitentiberhang; ( Uk ) Kurzer Seitentiberhang
(SL) Lange Seitenstitze: ( Sk ) Kurze Seitenstiitze:

(A1), (A2), (Aa), (Aa) Abstand vom Ausschnitt zur Fuge

— Maximale konzentrierte statische Last = 100 Kg [220 1b]

4. U-fsrmiger Uberhang

12mm 20 mm 30mm
Uure <200 mm <500 mm <900 mm
[8"] [207] [36"]
Suiiz EJVERT
Uk <200 mm <500 mm <900 mm
[8"] [207] [36"]
Sk 2 Uk
A =100 mm[4"]

5. Teilweiser Uberhang

12 mm 20 mm [ 30mm
Sk O - <1600 mm [63']
su - B
7U»< Ox . <500mm | <900mm
[20] [36"]
Sk - = Uk
Avz3a - 2100 mm[4"]

6. Uberhang zwischen Stiitzen

12 mm 20 mm 30mm
U £1.000mm | £2.000mm | <3.000 mm
- [79"] [79"] [18"]
. =100 mm N -
SuiL2 @] >50mm [2]
Uk SZ?;.;"”‘ <800 mm [311/2"]
Sk = Uk
A2 =150 mm[6"]
As 2100 mm[4"]

~ Die Werte fiir Uberhtinge und Stiitzen fir
die folgenden Farben halbieren:

Alpina White 08, Blanco Maple 14, Desert
Silver, Sienna Ridge 12 und diie Stellar-Serie.
—Wenn mehr als sin Ausschnitt/Bohrioch
gemacht wird, soll der Mindestabstand
2wischen ihnen soll 100 mm [4"] betragen.
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Wasserfallkanten

Riickseitige Verkleidung der
Grundeinheit (Optional)

Befolgen Sie die gleichen Empfehlungen
wie bei den Wasserfallkanten: Starke,
Verleimung usw.

Wasserfallkanten + Uberhéinge

Wenn seitliche Wasserfallkanten in Kombination mit
Uberhdngen erforderlich sind, sind die maximalen
Abmessungen beider Elemente wie folgt:

1. Wasserfallkante mit teilweisem Uberhang:

» Stérke 12 mm: < 250 mm [10"].
» Stérke 20 und 30 mm: < 500 mm [20"]

2. Vollstéindig befestigte Wasserfallkanten (Verkleidung
der Grundeinheit): Absténde wie im Abschnift
.Inseliiberhénge* angegeben.

/ StoBfuge

-

~Kantenart

/" nach Designer

Arten von seitlichen Wasserfallkanten
Die beiden Haupttypen, von denen andere Merkmale
(Starke, Fugen usw.) abhdngen, sind:

Jede Starke maglich

— | Vollstandig befestigt =

/

-+ Gehrungsfuge

23 mm (18] (vor Ort)

I\-Solumastik (oder gleichwer tig)
Messerqualitat Epoxidharz
(far USA/KAN)

— 1 —Gleiche Starke auf Arbeitsplatte

und Wasser fallkante

Inneres Finish der Wasserfallkante

Bei Wasserfallkanten, an denen die Riickseite von Silestone® freilegt, und je nach erforderlichem Design und den
Eigenschaiten der Wasserfallkante gibtes der Maglichkeiten, um ein besseres Aussehen fiir diesen Bereich zu erzielen:

- Silestone®-Platten
mit beidseitigem Finish  Riickseite

- Schleifender

- Silestone®-
Riickgabe

Q

- Silestone®-
Riickgabe (iiber Mobel)

© Finish: Gleich/dhnlich
zurVorderseite. Bifte

die Silestone®-ColorList

fiir Verflgbarkeit und
Einschrankungen
uberpriifen

= Herstellung: Die Platte
wird bereits ab Werk auf
beiden Seiten fertiggestellt.

» Nur guiltig fur

° Finish: Poliert/Suede,
NIEMALS dhnlich wie die
Vorderseite.

< Herstellung:
Schleifsequenz
entsprechend der
gewiinschten Oberfliche
(Poliert/Suede).

» Nur giiltig fur
Wasserfallkanten mit

° Finish: Gleich wie auf
der Vorderseite der
Wasserfallkanten.

< Herstellung: Verkleben
von Werkstticken im
Gehrungsschnitt.

+ Nur giltig fir
Wasserfallkanten mit
teilweisem Uberhang.

° Finish: Gleich wie auf
der Vorderseite der
Wasserfallkanten.

< Herstellung: Verkleben
von Werkstticken im
Gehrungsschnittam
Mbbelstiick.

<+ Gliltig nur fur vollstandig
am Mébelstiick befestigte
Wasserfallkanten.

-+ Verkleidung der = Teilweise
Grundeinheit tiberhaingend
Empfohlene Stéirken
Verkleidung der Teilweise
Grundeinheif tiberhé |
12mm L L
20 mm L L
30 mm L L

~(®) Empfohlen, (@) Erlaubt

Wasserfallkante mit
teilweisem Uberhang.

— Bei dieser Anwendung hat

teilweisem Uberhang.

sondern wird als Verkleidung fiir
die Grundeinheiten verwendet.
die den <l

p
13 §
-

| X

-

-+Wenn mehr als eine Platte

oder eine andere Stcrke als die
Arbeitsplatte verwendet wird, ist
bei der Gestaltung und Herstellung
sowohl das Muster als auch der
Farbton zu beriicksichtigen.

- Die Wasserfallkante darf
die Arbeitsplatte NICHT vom
Mabelstiick abheben.

Die Arbeitsplatte muss immer
auf der Mébelstruktur ruhen.

-+ Wenn die Wasserfallkante
durchhéngt. wird die Verbindung
mit der Arbeitsplatte brechen.

Um dies zu vermeiden, muss die
Wasserfallkante perfekt verklebt sein.
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§onstige
Uberlegungen

- L-formige Arbeitsplatte

Achten Sie bei dieser Art von Arbeitsplatte
darauf, dass die Auflagepunkte (A, B, C)

auf der gleichen Hohe liegen. Bei leichten
Hohenunterschieden sollten Sie die Rippen
des Geréits mit durchgehenden 5 mm [3/16"]
Neopren- oder Elastomerstreifen unterlegen.

Fur einteilige L-formige Arbeitsplatten:

Befestigung von Abmessungen
Eckverstarkungenund  abhangig vom
Stiitzen an Ort und Stelle. Plattenformat

Flache Kante:

Fur mehrteilige L-formige Arbeitsplatten:

Befestigung von Achtung
Eckverstérkungen und beim
Sttitzen an Ort und Stelle.  Schnittrmuster.

Flache Kante/
Gehrungskante.

-+ Fensterbank

Lassen Sie an diesem Verbindungspunkt,
an dem eine durchgehende Unterstiitzung
nicht gewdihrleistet werden kann, einen
Fugenspalt zwischen Arbeitsplatte und
Schweller (beste Lésung) und fiillen Sie ihn
mit Silikon in der Farbe der Arbeitsplatte.

%

— Auflosung MIT fuge.

Sollte eine Naht nicht die gewtinschte
Option sein, gilt Folgendes:

- Die Stuitze muss durchgdngig. durchgehend
und aus dem gleichen Material (z. B. Holz) unter
der Arbeitsplatte und dem Schweller sein.

< Lassen Sie einen Abstand zum Rand =3 mm
[1/8"] und fiillen Sie ihn mit Silikon.

° Erstellen Sie geeignete Radien (= R10mm
[3/8"]) an allen inneren Ecken.

 Gliltig fuir 12, 20 und 30 mm Stdrke.

%

- Auflosung OHNE Fuge

- Verwendung von Silestone®
nurim Innenbereich

Silestone® wird nur fiir den Innenbereich
empfohlen, fir alle Anwendungen wie
Arbeitsplatten, Mébel, Bodenbeltige usw.
In keinem Fall darf dieses Material fiir
AuBenarbeitsplatten installiert werden.

v X

Y

/ [

— Innenanwendung - AuBenanwendung

- Haushaltsgerdte: Kochfeld,
Ofen, Geschirrspiiler usw.

A. KOCHFELD: Eine wérmeableitende
Isolierband um den gesamten Umfang
der Ausschnitte anbringen.

B. OFEN/GESCHIRRSPULER: Eine Isolierung
zwischen dem Gerat und der Arbeitsplatte
anbringen, um die Warmetibertragung durch
Leitung und Konvektion zu vermeiden. Optional
kann eine Isolierung mit metallischem Finish
hinzugefligt werden, um die durch Strahlung
tbertragene Warme zu vermeiden.

C.BELUFTUNG: Es sollte ausreichend

Platz unter der Arbeitsplatte gelassen
werden und die notwendigen Elemente

(z. B. Gitter) sollten angebracht werden, um
eine angemessen Bellftung zu ermdglichen.

Installationskriterien

Anpassungen
vor Ort

Idealerweise sollte der gesamte Prozess
in der Werkstatt mit den entsprechenden
Maschinen durchgefiihrt werden,
nachdem eine griindliche Vermessung
am Installationsort stattgefunden hat.

Geringfligige Anpassungen konnen jedoch

vor Ort vorgenommen werden, sowohl an der
Arbeitsplatte als auch an der Verkleidung, wenn
Sie den spezifischen Empfehlungen folgen.

-+ Gerader Schnitt mit Scheibe
und Wasserversorg ung

Dieser Schnitt kann vor Ort fur jede Starke
durchgefiihrt werden, unter Einhaltung
der folgenden Anforderungen:

= Verwenden Sie die von Cosentino®
empfohlenen Schneidwerkzeuge.

= Immer mit Wasserversorgung schneiden.

= Scharfen Sie das Werkzeug regelmdBig.

Verwenden Sie nach dem Schneiden
einen Schleifblock, um die geschliffenen
Kanten zu entfernen.

—+ Bohrlécher

Die Locher kénnen vor Ort gebohrt werden, z.
B. um Ausschnitte fir Steckdosen herzustellen
(tiberlappende Lécher @68 mm [2 2/3"]).

Bohren Sie die Locher auf einer flachen
Oberfldche mit einer geringeren

Dichte als Silestone® (z. B. Holz),

um Ausbriiche zu vermeiden.

Es wird empfohlen, groBere Bohrlocher und
Ausschnitte in der Werkstatt anzufertigen.
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Stiitzen und Fugenunterstiitzung
P Wenn méglich, wird empfohlen, dass bei
Verstérkungen Vorhandensein einer Fuge diese mit einer

Msbelstiitzen tibereinstimmt.
- Arbeitsplatte mit flacher Kante

Stiitze
Es handelt sich um den Teil des Mobels, der das Gewicht
der Arbeitsplatte aufnimmt, Belostungen tbertréigt undl
sie stabil und unbewedglich halt. Die Arbeitsplatte sollte
immer vollstandig auf der Mébelstruktur ruhen, die aus
einem Material bestehen sollte, das stark genug ist,um
die Belostungen zu tragen und die Arbeitsplatte eben

zu halten.

Stiitzleisten
Bei groBen (> 600 mm [24"]) oder
besonders schweren Kochfeldern/
Spiilen sollten Sie direkt darunter
Stiitzbalken anbringen, die an den
Grundeinheiten verankert sind, um
den Belastungen standzuhalten.

UNTERSTUTZUNGEN FUR L-FORMIGE ARBEITSPLATTEN
Es ist wichtig, eine durchgehende und kontinuierliche
Unterstiitzung in der Ecke fiir diese Art von Arbeitsplatten
2zu gewdhrleisten, insbesondere wenn sie in einem Stiick
gelost werden.

Abstand zwischen zwei Stiitzen

12 mm 20 /30 mm
A <900 mm [36"] <1200 mm [48"]
B <700 mm [271/2"]

- Arbeitsplatte mit Gehrungskante (Blende)

Verstérkung
Esist der ergiinzende Teil, der eine gefcihrdete Stelle stérker und widerstandsfahiger
macht (z. B. bei Ausschnitten und Blenden).

Sie sollte qus Silestone® oder einern Material mit &hnli physikalischen Ei
(z. B. Naturstein) hergestellt sein. AuBerdem sollte sie so verklebt werden, dass die
Arbeitsplatte und die Verstérkung als Ganzes wirken.

Die Verstdrkungen mussen in einer Linie mit der tragenden Struktur angebracht werden,
auf der die Grundeinheiten montier sind.

Sie werden bei Arbeitsplatten mit Gehrungskanten benstigt,
sowohl zur Verstdrkung als auch zur Nivellierung, und in der
Néhe von Ausschniften, um die Steifigkeit zu erhhen.

Metallkonstruktion
Sie muss ausreichend
robust und stabil sein,
um eine kontinuierliche
Unterstutzung der
Arbeitsplatte zu
gewdhrleisten.

Die Stiitze der Arbeitsplatte
auf der Metallstruktur sollte
2100 mm [4"] betragen.

Die Befestigung an den
anderen Einheiten (Holz)
erfolgtimmer durch
mechanische Befestigung.

Stiitze auf verschiedenen Materialien
Wenn die Arbeitsplatte auf zwei verschiedenen Materialen
aufliegt, beaichten Sie die folgende Empfehlungen:

VERSTARKUNGEN BEI AUSSCHNITTEN
Verstdrken Sie den umliegenden Bereich, wenn der
Ausschnitt groBe Abmessungen hat undjoder wenn er

* Silestone®.

auf Arbeitsplatten mit einer Stéirke von 12 mmund/oder Neopren/Elastomer
mit Gehrungskante. ... (Starke 10mm
[3/8"].3-4 mm

[1/8"] komprimiert)

---=« Material A (Metall).

==-=+ Material B (Holz)
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Installationsprozess
und Empfehlungen

1. Vor dem Start

Schutzen Sie alles, was verschmutzt oder beschadigt
werden kénnte, und stellen Sie sicher, dass die
Stiitze sauber und frei von Gegensténden ist.

2. Abmessungen

Uberpriifen Sie die Abmessungen der Grundeinheiten
und der i Teile der Arbeif

sowie die Abmessungen der Verkleidung/Leiste.

3. Stiitzen und Verstérkungen
Uberprifen Sie, ob die fiir die -

hlte Stcirke von Sil s
angegebenen Abstdnde und
Empfehlungen eingehalten werden. -

-

4. Grundeinheiten
Uberpriifen Sie die korrekte
Nivellierung der Mobel. Korri-
gieren Sie gegebenenfalls an-
gemessen und entsprechend
der gewdhlten Moblesart.

)
i
T4 B

5. Obere Ebenheit

Uberpriifen Sie, ob die Oberseite
des Mobels vollstandig nivelliertist, —=——
do die Arbeitsplatte vollstindig auf

der Mébelstruktur aufliegen sollte.

g
|
|
|
|

6. Klebstoff

Tragen Sie den empfohlenen Klebstoff auf die Oberkanten
der Grundeinheiten oder Verstdrkungen auf und achten
Sie darauf, dass der Restder Einheitnichtzu beflecken.

7. Platzierung
Legen Sie die Arbeitsplatten auf die Grundeinheiten,
sobald sie nivelliert sind, und passen Sie ihre Position
an. Lassen Sie eine Randfuge von mindestens 3

mm [1/8"]in allen Bereichen, die mit der vertikalen
Wand in Beriihrung kommen, und fiillen Sie die
sichtbaren Bereiche mit Silikon. Priifen Sie mit

einer Lehre, ob die Stiitze durchgehend ist.

23 mm

/871

8. Fugen zwischen den Teilen
Minimieren Sie die GréBe der
Fugen zwischen den Teilen, indem
Sie Nivelliersauger und den
empfohlenen Klebstoff (Solumastik
oder ein Silikon in der Farbe

der Arbeitsplatte) verwenden.
Verwenden Sie Abdeckband, um
die Oberfléche zu schiitzen.

EINBAU VON OFEN/GESCHIRRSPULER
Eine Isolierplatte zwischen dem Geréit
und der Arbeitsplatte anbringen und
eine angemessene Beliiftung innerhalb
des Schranks gewdihrleisten.

9. Steckdosen

Es wird empfohlen, die Ausschnitte
fiir die Steckdosen vor der Montage
des Vorderteils anzufertigen.

INSTALLATION VON KOCHFELD UND BECKEN
KOCHFELD: Die Installation hangt von der

gewdhlten Art ab. Die Abstande zu den Verkleidungen
sollten eingehalten werden. Wenn dies nicht méglich ist,
sollte dieser Bereich nicht mit Silestone® sondern mit
einem anderen Material (z. B. Stahl) verkleidet werden.

BECKEN: Die Installation hdngt
von der gewdhlten Art ab.

WICHTIG: Installieren Sie das Kochfeld immer
mit einem wdrmeableitenden Isolierband
anallen Seiten der Einbaunische.

Bei groBen (> 600 mm [24"]) oder besonders schweren
Kochfeldern/Spiilen sollten Sie direkt darunter
Stiitzbalken anbringen, die an den Grundeinheiten
verankert sind, um den Belastungen standzuhalten.

10. Front/Leiste*

a. Bringen Sie die Front an und passen Sie sie
gegebenenfalls an.

b. Traigen Sie den empiohlenen Klebstoff/Kitt, um eine starre
Befestigung zu gewdhrleisten, und kleben Sie das Teil an
die Wand, die gesamte Last der Frontplatte tragen wird.

~ (*) Fir clois Verkleben von Frontplatten konsultisren
Sie bitte den itfaden fir das i
von Silestone®. Fiir das Verkleben von Leisten

reicht es aus, Silikonfugen aufzutragen.

11. Randversiegelung

Tragen Sie das empfohlene
Silikon (oder Fugenmértel) auf alle
notwendigen Fugen gemdB den
Anweisungen des Herstellers auf.

12. Endreinigung

Es ist wichtig, dass Sie so bald
wie moglich eine abschlieBende
Reinigung der Baustelle
durchfiihren, um alle Riicksténde
der Verlegung zu entfernen.

Verwenden Sie Clean-Colorsil,
Isopropylalkohol oder Ethanol
(NIEMALS Lésungsmittel

oder Aceton verwenden).
Verwenden Sie Mikrofasertticher
oder Papier (NIEMALS
Scheuerschwémme verwenden)

WASSERFALLKANTEN (OPTIONAL)

Montieren Sie die Wasserfallkante, indem Sie
sie entsprechend der gewdhlten Art der Fuge
(StoBfuge/Gehrungsfuge) auf die Grundeinheit
kleben und Klebstoffe verwenden, die eine
starre Fixierung gewdhrleisten, damit die
Wasserfallkante KEINE strukturelle Funktion hat.

-+ Verwenden Sie immer die
von Cosentino® empfohlenen
Woerkzeuge und Klebstoffe.

- Befolgen Sie die Installations-

empfehlungen des Geréteher-

stellers fiir eine angemessene
unter der Arbei

o

-+ Wenn Sie die Anweisungen in die-
sem Handhuch nicht genau befolgen.
kann es zu Materialbruch kommen.
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Gesundheit
und Sicherheit

Bediener und Monteure, die mit Silestone®-Produkten arbeiten, miissen alle geltenden
Gesetze und Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz einhalten.

Ergreifen Sie immer die notwendigen MaBnahmen zur Arbeitssicherheit, um die Anforderungen
der ortlichen Vorschriften zu erflllen. Dieses Handbuch ist kein erschépfendes Dokument oder
ein Ersatz flr die einschlagigen Gesetze und Vorschriften und dient lediglich der Information.

Die SicherheitsmaBnahmen hdngen von den spezifischen Bedingungen der jeweiligen Arbeit ab.

Risiken bei Handhabung
und Transport

Wdhrend des Transports und der Handhabung von Silestone®-Produkten kdnnen
durch unsachgemda e Handhabung Risiken wie StéBe, Schnitte, Muskel-Skelett-
Erkrankungen, Einklemmungen oder Verletzungen durch StoBwellen auftreten.

Risiken im Zusammenhang mit
Herstellung und Transformation

Bei der Her stellung konnen Risiken wie Schnittverletzungen, StoBver letzungen, Einklemmungen, hohe
Larmpegelund die Exposition gegentiber Chemikalien wie freiem kristallinem Quarzstaub auftreten.

Konsultieren Sie vor der Verarbeitung des Produkts das Silestone®-Sicherheits-
Informationsblatt und die Best-Practice-Ratgeber, die auf Anfrage bei
Cosentino® oder auf der Website osh.cosentino.com erhdiltlich sind.

KOPF
SCHUTZ
(UNE EN 397)
OHREN PR
SCHUTZ
(*) Bei Schnittverletzung o
ATEMWEGE
(FFP3 [EU]/N99[USA])
(*) Bei Schnittverletzung
SCHUTZVOR
SCHNITTVERLETZUNGEN
[

(Schutzhandschuhe)
(*) Schnittschutzkategorie 4

AUGEN
SCHUTZ

(Sicherheitsbrille)

HOHE SICHTBARKEIT
(Weste)

SCHUTZ
VOR STOSSEN
(S1P-Sicherheitsschuhe)
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- Diese Zertifikate gelten fir
Dekton® und Silestone®

—+ Informationen zu NSF-zertifizierten
Farben finden Sie auf www.nsf.org
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